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Teknik Ozellikleri ve Fonksiyonlari

1. Serbest Orgii: bilgisayar ayarlarini ve igne segim tamburundaki pimleri
degistirerek ayni makinede farkli boyutlarda eldivenler 6rilebilir.

2. Daha kiigiik hacim: eski modele kiyasla, b-mac 99 taban alaninda
%20'lik bir azalmaya sahiptir. Sinirl bir fabrika alanina daha fazla makine
yerlestirilebilir ve bu da genel tretkenligi artirir.

3. Daha hizli hiz, daha yiiksek ¢ikis ve daha az ariza: gelismis servo
motor tahrik sistemi, 6rgu, vites degdistirme ve sifirlamanin benzeri
gorulmemis bir yiksek ¢alisma hizina ulagsmasini saglar ve ¢ikisi %30'dan
fazla artinir. Cok sayida 6nceki mekanik tahrik yapisi elimine edildi, bu da
mekanik arizayi azaltti ve her operatér daha fazla makineyle ilgilenebilir.
4. Daha Akilli: Gicli entegre bilgisayar sistemi tim eldiven 6zelliklerini
saklayabilir. Usb bellek araytzi tGzerinden bliyik miktarda veri aktarilabilir,
bu da her makinede ayri ayri ayarlama ihtiyacini ortadan kaldirir ve gok
zaman kazandirir. 7 ing dokunmatik ekran kontrol paneli, kullanimi daha
kolay ve ekrani daha 6zlu hale getiren kullanici dostu bir tasarim konseptine
sahiptir.

5. Daha Fazla Enerji Tasarrufu: Ultra kiicUk ve ultra ince tagima, makinenin
yukinu azaltabilir, son derece hizli dénus, yiuksek hizli galigmayi
gerceklestirebilir, yiksek hizli gcalisma sirasinda atalet darbe kuvvetini
azaltabilir ve gug tiketimini %25'ten fazla azaltabilir.

6. Kayis Tahrikli Tagima: Dizgin ¢alisma, ylksek stabilite ve ener;ji
verimliligi 6zelliklerine sahiptir ve tagsima hareketinin hassas degisken
kontrolt verimliligi artirir ve bakimi kolaylagtirir.

7. Bilek Kontrolii: Step motor elastik iplik ¢ikisini kontrol eder, bilek
genisligini akillica kontrol eder ve her eldiven pargasinin kalitesini saglar.
8. Dikis Yogunlugu Kontrolii: Step motor, eldivenin herhangi bir
pozisyonunda dikis yogunlugunu ince bir sekilde ayarlar ve ellere daha iyi bir
uyum saglar.

9. Otomatik Yaglama: Gerekli tim pargalara yaglama 6zelligine sahiptir,
asinmayi en aza indirmek ve bakimi kolaylastirmak i¢in makinenin tim
parcgalarina yeterli kapsama alani saglar.

Gii¢ Tek fazli, 220V, 140 W
Yaglama Otomatik yaglama
Dikis yogunlugu Adim motor kontrolorii

Kontrol ve Goriintiileme Sistemi | Elektronik programlama, 7 in¢ dokunmatik ekran ve USB veri aktarimi

Tahrik sistemi Kay1s tahriki, AC servo motor.
Tasima Siiper kompakt ve hafif tasima
Boyutlu g99omm (L) x 60omm (W) x 1700mm (H)
Agirhk 150KG
Segenek 1. Tek dokunusla D3 cihaz
2, Yarim parmak cihazi
3. U2 cihaz1
4.U3 cihaz1
5. 2 Renkli cihaz
6. Kiz1lGtesi giivenlik alani sensoril
7. giivenlik kapagi
8.U6 / Petek cihaz1
Uretim Kapasitesileri 7G 10G 13G
430 Cift/24 s 360 Cift/24 s 280 Cift/24 s

WhatsApp Office 7/ 24

Web Site
. Sanayi Mahallesi Ataturk Caddesi P
D"' www.santeksmakine.com g +90 542 289 95 28 Cesme s Merkezi No:116/14-16 - Guingéren / istanbul TEKNIK YEDEK
SERVIS | PARGA




